UCHWALA Nr XXX1V/249/09
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 28 wrzesnia 2009 roku

w sprawie opinii do projektu planu aglomeraciji ,,JEDLICZE” w czesci
dotyczacej terenu Gminy Tarnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) oraz § 4 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 z p6zn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje sie pozytywnie projekt planu aglomeracji ,JEDLICZE”, w czesci
dotyczacej terenu Gminy Tarnowiec, stanowigcy zatgcznik do niniejszej

uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Traci moc Uchwata Nr XXVII/178/05 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia
30 maja 2005 roku w sprawie opinii do projektu planu aglomerac;ji ,JEDLICZE”

w czesci dotyczacej terenu Gminy Tarnowiec

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatqcznik

do Uchwaly Nir XXXTV7249/09
Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 28 wrzesnia 2009r.

PLAN AGLOMERACJI ,,JEDLICZE”
: OBJETEJ KRAJOWYM PROGRAMEM
*  QCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 1. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 z p6zn. zm.) §5,
Gmina Jedlicze przedstawia propozycje planu aglomeracji ,.Jedlicze” objetej Krajowym
Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

I. CZESC OPISOWA
Informacja o dlugosci i rodzaju istniejacej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,
o liczbie mieszkaricéw i o liczbie turystéw w sezonie turystyczmo-wypoczynkowym,

obstlugiwanych przez te sie¢ i oczyszczalnig Sciekow.

1. Informacija o dtugosci i rodzaju istniejacej sieci kanalizacyjnej.

1) Jedlicze (teren miejski) — sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna ogélnosptawna o diugoscei 42,4
- km, przykanaliki o dtugosci 17,3 km

2) Chlebna, Dtugie, Dobieszyn, Potok , Zarnowiec — sie¢ kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci
71,4 km, przykanaliki o dlugoéci 18,8 km.

2. Informacija o dhugosci i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej lub w trakcie
budowy. '
1) Jaszczew 1 Moderé6wka — system grawitacyjno-ttoczny  kanalizacji sanitarnej
z elementami: (cze$¢ inwestycji jest juz w trakcie budowy)
a) rurociagi grawitacyjne o dtugosciach: 37,92 km
b) rurociagi tloczne o dtugosciach: 5,14 km
c) przylacza: 14,17 km
2) Zarnowiec — system grawitacyjny kanalizacji sanitarnej (proj ekt)
a) rurociagi grawitacyjne o dfugosciach: 1,09 km
3) Dhugie (pozostata czg$€), Chlebna (pozostala czesé), Poreby, Podniebyle, Piotréwka —
zgodnie z koncepcja kanalizacji sanitarnej Gminy Jedlicze (brak projektu) = 27,5 km
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3. Informacia o - liczbie mieszkaficbw i o liczbie turystow w ‘sezonie turystyczno-

Miejscowos§¢ | Liczba mieszkancow Liczba Liczba RLM
ogélem mieszkancow turystow
wlgczonych do
kanalizacji lub
planowanych
do wlaczenia
Jedlicze 5800 | 5162 10 5172
Chlebna 742 660 660
Dhugie 700 623 0 623
Dobieszyn 1477 1288 0 1288
Jaszczew 1429 1328 0 1328
Moderéwka 1261 1072 44 1116
Piotrowka 440 390 0 390
Porgby 388 345 0 345
Podniebyle 371 330 0 330
Potok 1734 240 0 240
1048 25000 1082
0s./10k=680s
Zarnowiec 1127 Jd (tylko
odwiedzaja
Muzeum Marii
, Konopnickiej)
OGOLEM 15469 11580 - 12574

Opis gospodarki $ciekowej, zawierajacy informacje o Sredniodobowej ilosci
powstajacych na terenie gminy Sciekow komunalnych i ich skladzie oraz o rodzaju, ilosci
i skladzie $ciekéw przemyslowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez
zaklady przemyslowe, a takze dane o zakladach przemyslowych, ktorych podlaczenie do
kanalizacji jest planowane, oraz uzasadnienie okreslonej dla aglomeracji rownowaznej

liczby mieszkancow.

1. Opis gospodarki $ciekowe] z informaciami o $redniodobowe;j ilosci powstajacych $ciekow
komunalnych, ich sktadzie i rodzaju.

Na terenie aglomeracji ,Jedlicze” funkcjonuje jedna oczyszczalnie $ciekéw biologiczno-
mechaniczna z trzecim stopniem oczyszczania w postaci laguny hydroponicznej o Q = 2200
m3/d. Obiekt oddano do uzytku w 1995 1., a zmodernizowano celem rozbudowy do

mozliwosci przyjecia $ciekéw z cale] aglomeracji w 2006 roku. Rozbudowa zostala

wykonana w ramach realizacji projektow wsp6tfinansowanego ze srodkéw ZPORR.




Docelowo oczyszczalnia bedzie przerabia¢ Scieki ze wszystkich miejscowoséci wchodzacych

w sklad aglomeracji ,,Jedlicze”.

Scieki z sieci kanalizacyjnej doptywaja grawitacyjnie do przepompowni gtownej. Na terenie
oczyszezalni zlokalizowany jest punkt zrzutu éciekéw dowozonych. W celu od$wiezenia
éciekéw dowozonych zostang one poddane procesowi napowietrzania. Od$wiezone w punkcie
zlewnym $cieki podawane beda do przepompowni. Pompy W przepompowni, podaj
wymieszane i uSrednione Scieki na stopien mechaniczny. Stanowi go zblokowane urzadzenie
- sitopiaskownik. We wspdlnej obudowie separowanz jest zawiesina mineralna i inne
zanieczyszczenia state.

Po czesci mechanicznej Scieki wptywajg do reaktora biologicznego. Proces technologiczny
oparty jest o cyrkulacyjny reaktor hybrydowy wykorzystujacy osad czynny w postaci
klaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadlej (immobilizowanej) na zanurzonych zlozach
przeptywowych. Proces odbywa sie w ciagtym przeptywie czynnika.

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego. W standardzie stanowi jg
pierscieniowy zbiomik umiejscowiony na zewnetrznej stronie plaszcza osadnika wtornego.
Dla przypadku Jedlicza osadnik wtorny znajduje si¢ na zewnatrz reaktora. Ruch obiegowy
zorganizowany jest przy pomocy odpowiednio ustawionych kierownic zelbetowych. Scieki,
grawitacyjnie wplywaja do komory beztlenowej wydzielonej z reaktora przy pomocy
selbetowe] $cianki. Komora wyposazona jest w dwa mieszadla. Ze strefy beztlenowej $cieki
przeptywaja do cyrkulacyjnej komory. Cyrkulacyjna komora osadu czynnego dziala
w ciaglym przeplywie czynnika, powtarzajac kompletna, sekwencje procesu wspblnych
przemian wegla, azotu i fosforu, w iloci cykli automatycznie proporcjonalnej do wielkosci
stale doptywajacego }adunku. Oznacza to, ze to co W uktadach ttokowych i ttokowe
sekwencyjnych wymaga wymuszonego steroivania’, tu odbywa sie samoczynnie bez uiycia
pomp, przy stale usrednianym tadunku i doplywie hydraulicznym. Cyrkulacyjny reaktor
biologiczny podzielony jest przeptywowymi ztozami zanurzonymi na strefy funkcjonalne:
niedotlenione i tlenowe. Jest to mozliwe dzigki temu, ze przegroda taka po zasiedleniu
biomasa tworzy naturalng barierg tlenowa. ,,Wnetrze" $ciany jest swoista nisza ekologiczng
bedaca habitatem dla najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczen,
kultur osiadtych. Wyposazenie komory w zloza przeptywowe zabezpiecza ukiad przed
wyphikaniem osadu przy naglych przeciazeniach hydraulicznych a w okresach
niedozywienia, kultury osiadle konsumuja stabe i obumarte osobniki osadu zawieszonego

w cyrkulujacej strudze. Dzicki temu, co najmniej 50% ogblnej biomasy, niezaleznie od



skokéw obcigzenia, stale jest w bardzo dobrej kondycji. W strefach: beztlenowej,
niedotlenionych i tlenowych realizowany jest tréjfazowy proces oczyszczania.

Strefa beztlenowa jest jedna. Stref niedotlenionych jest osiem, tlenowych réwniez osiem.
Strefy te wystepuja naprzemiennie.

Do napowietrzania w komorach tlenowych zastosowane sg aeratory strumieniowe denne
(ASD) w wersji kierunkowo - powrotnej. Beda one napowietrzaty profil jak réwniez
i napedzaty cyrkulacje. ASD beda zasilane w powietrze z istniejacych dmuchaw typu Roots'a.
Tlo§¢ tloczonego powietrza zalezna jest od jego zapotrzebowania bgdacego funkcjg
doptywajacego tadunku i sterowana jest przez sondg tlenowa, ktéra z kolei reguluje wydatek
dmuchaw. W zwiazku z tym to, co w innych technologiach wymaga opomiarowanego
sterowania, regulujacego stopiefi recyrkulacji (uktady tokowe), tu odbywa si¢ samoczynnie,
dzieki automatycznej zmianie dynamiki cyrkulacyjne; (ilodciowej), uzaleznionej po dynamiki
zmian jakoéciowych wylacznie w funkcji zapotrzebowania na tlen. Otrzymujemy w ten
spos6b calkowicie samosterowny ukiad. Prawidlowo zaprojektowany i wykonany uklad
napowiefrzania autoryzowany przez licencjodawce gwarantuje, ze nawet przy matych
wydatkach powietrza nie wystapi zjawisko niepozadanej sedymentacji osadu. Najnizsza
deklarowana sprawno$é ASD to 3 kg 0,/1 kWh.

Konstrukcja ASD jest taka, ze nie posiada on zadnych czeéci ruchomych czy mogacych sig
zuzywaé w inny sposéb, a ponadto urzadzenie w catosci wykonane jest ze stali
kwasoodporne;j.

7 reaktora biologicznego nastepuje przeptyw do poziomego osadnika wtdrnego.
Sedymentujacy osad zgarniany jest przy pomocy zgarniacza tancuchowego do trzech lejow
osadowych. Stad osad pobierany jest przez pompy osadu, ktére cze$¢ osadu recyrkuluja do
strefy beztlenowej, a cze$¢ do zbiornika ‘osadéw padmiernych. W zbiorniku osad6w
nadmiernych zainstalowany jest system dekéntaéyj'ny. Wody nadosadowe podawane sa do
strefy beztlenowej, a zageszczony osad podawany jest na stopien odwadniania. Po osadniku
wtérnym $cieki wplywaja na trzeci stopien oczyszczania, ktéry stanowi przeptywowa laguna
hydroponiczna. Laguna symuluje w zintensyfikowanej formie procesy samooczyszczania
zachodzace w rzekach. Laguna podzielona jest na kilka sekcji. Uktad taki utatwia ewentualne
usuwanie wyeksploatowanej ro$linnosci, a jednoczesnie stwarza mozliwo$¢ wylaczenia
z pracy calego ciagu badz pojedynczych sekcji. Przeptyw labiryntowy uzyskano poprzez
przedzielenie laguny panelami biologicznymi. Ztoza te stuza jako siedlisko dla organizmow
porostowych oraz jako podktad pod zespoly korzeniowe. Aby zapewni¢ prawidiowsa pracg
laguny przez caly rok bedzie ona izolowana od wplywu warunkéw zewngtrznych poprzez




przykrycie jej poliwgglanem komérkowym, ktéry oprocz przezroczystosci i bardzo duzej
wytrzymatosci mechanicznej jest bardzo dobrym izolatorem termicznym.

Z laguny oczyszczone $cieki kierowane sg do odbiornika.

Stan i sklad surowych $ciekéw bytowych.

Scieki powstajace na terenie aglomeracji sa wodami zuzytymi w wyniku dziatalnosci
zyciowej i produkeyjnej ludzi lub wodami opadowymi wywolanymi deszczem lub topnieniem
éniegu. Scieki przyjmowane przez oczyszczalnig majg charakter $ciekéw bytowo-
gospodarczych czyli sa to $cieki powstajace w gospodarstwach domowych, instytucjach
uzytecznosci publicznej, w czgsci socjalnej zakladow przemystowych.

Tlogci $ciekéw przyjmowanych przez oczyszczalnig:

Tlos¢ Sciekow Roczna [m3] Sredniodobowa [m3]
Doptywajace 312.000 : 855
Dowozone 1000 2,74

Scieki oczyszczone (informacje na 31.12.2008r.):

Parametry | Jednostka | Srednia
BZT mgO,/1 5,23
ChZT mgO,/1 48,50
Zawiesina | mg/l 14,03

Scieki surowe (informacje na 31.12.2008r.):

Parametry | Jednostka | Srednia
BZT mgOy/1 437,30

ChZT | mgOsl | 1782,50
Zawiesina | mg/l 1508,25

2. Informacia o ilodci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zaklady
przemystowe, oraz dane o zaktadach przemystowych, ktérych podiaczenie do kanalizacii jest

planowane.

1) Na terenie aglomeracji ,,Jedlicze” do systemu kanalizacyjnego zrzuca $cieki 6 zakladow
przemystowych w ilosci ok. 7 200 m’ rocznie.

2) Po rozbudowie systemu kanalizacji nie jest planowane wigczenie innych zakladéw
produkcyjnych.

Oczyszczalnie, z powodu braku zakladow przemysléwych o szczegblnym profilu produkci,
otrzymuja w zasadzie tylko Scieki majace sktad zblizony do $ciekdéw komunalnych.




Wyliczenie rownowaznej liczby mieszkancow:

1. liczba mieszkancow korzystajacych z kanalizacji+ turystow = 12574

2. iloéé $ciekdw z zakladéw wiaczonych do systemu kanalizacji = 30 m’/d (Q)

3. stezenie BZTs $ciekéw surowych z zaktadéw (Scieki zblizone do sciekow socjalno-
bytowych) = 437,30 mgO,/1 (C)

RIM zaktadowe= (Q [m*/d] * C [mgO/1])/60
RLM zakladowe= (30 * 437,3)/60 =218,6

RIM =12574 +218=12792
Wrliczenie wskaznika dlugoSci sieci - ,

Wskaznik wyliczony jako stosunek liczby mieszkaricéw oraz turystéw przewidywanej do
obstugi przez system kanalizacji do dhugosci sieci kanalizacji.

12574 RLM/ 185,45= 67,8 mk/km sieci

Formy ochrony przyrody w_rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody:

Na terenie Gminy Jedlicze nie ma obszarowych form ochrony przyrody. Natomiast obszar
wydhuz rzeki Jasiotki od mostu w miejscowosci Jedlicze w strong jej gornego biegu zostal
objety siecia obszar6w specjalnej ochrony siedlisk Natura 200. Dodatkowo na terenie Gminy
znajduja si¢ 37 pomnikéw przyrody w tym: 28 debéw szyputkowych, 8 lip drobnolistnych
i1 czereénia ptasia.

Lokalizacja na terenie o znacznym spadku w kierunku istniejacej oczyszczalni Sciekow:
1) brak

II. CZESC GRAFICZNA (w zalgczeniu)

Opracowata:
Anna Lubas
Podinspektor Urzedu Gminy Jedlicze

Tel. (013) 44 847 16 BURNM/ISTRZ

Zblg 'e‘/w Sanocki




